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Premessa

Scopo del documento

Il presente documento illustra il funzionamento dell’applicativo di conversione delle coordinate dal sistema di riferimento Gauss-Boaga-Roma40 al sistema di riferimento WGS84 nella sua implementazioni europea: l’UTM-Etrf89.
Destinatari del documento

Il documento è rivolto ai tecnici dei vari Servizi della Provincia Autonoma di Trento che gestiscono banche dati in formato COVER ArcInfo nonché a tutti gli altri Enti o liberi professionisti che lavorano con questo formato di dati e che hanno la necessità di uno strumento facile e veloce per il “passaggio” delle coordinate tra i due diversi sistemi di riferimento oggi utilizzati in ambito provinciale e nazionale.
Struttura del documento

Il documento è strutturato nei seguenti capitoli:

· Lo scopo: descrive le motivazioni che hanno determinato la realizzazione di questa nuovo strumento.
· Illustrazione dell’applicativo di conversione: descrive come accedere all’applicativo di conversione e come utilizzarlo.
Lo scopo
Perché questo nuovo strumento
Nel settembre 2005 le banche dati del Servizio Catasto della Provincia di Trento (formato COVER ArcInfo) sono state convertite dal sistema di riferimento Gauss-Boaga-Roma40 al sistema di riferimento UTM-Etrf89.
Gli altri Servizi della Provincia attualmente lavorano ancora con il precedente sistema di riferimento.
È nata quindi l’esigenza di uno strumento di conversione che consenta ai gestori delle banche dati provinciali la trasformazione delle coordinate tra i due sistemi di riferimento oggi utilizzati.
Oggi questo strumento esiste e si chiama GB((UTM Tool.
Illustrazione dell’applicativo di conversione
Come procedere
Per lanciare GB-UTM Tool è necessario:

1. cliccare su Start ( Programmi ( ArcGis ( ArcInfo Workstation ( Arc o, in alternativa, cliccare su Start ( Programmi ( Accessori ( Prompt dei comandi e digitare arc per entrare nell’ambiente ArcInfo;

2. impostare il percorso di ricerca dei programmi digitando l’istruzione &amlpath <cartella di installazione GB-UTM Tool>\GB-UTM_Tool\aml (es. D:\lavoro\software\GB-UTM_Tool\aml);

3. lanciare il programma di conversione digitando &RUN gb-utm.
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Dopo aver eseguito i passi appena menzionati apparirà il menù principale qui sotto riportato.
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Cliccare su CONVERSIONE e scegliere il tipo di conversione da applicare ai propri dati.
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A questo punto si aprirà il menù di conversione vero e proprio dove si ha la possibilità di navigare attraverso le cartelle presenti sul proprio disco per poter scegliere le coperture che dovranno essere convertite.
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Premere il pulsante Seleziona tutte per selezionare tutte le coperture presenti nella cartella aperta.
Premere il pulsante Azzera selezione per cancellare la lista delle coperture selezionate (le coperture di cui si vogliono convertire le coordinate).
Premere OK per dare inizio alla conversione delle coperture volute. Un menù informativo indicherà costantemente la copertura in fase di elaborazione.
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Il programma effettua un controllo preventivo prima di dare inizio alla conversione e se la copertura scelta non è nel sistema di riferimento dichiarato o non ricade sul territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige non verrà convertita e un messaggio avviserà l’utente della mancata conversione.
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Premere Aiuto per visualizzare le istruzioni sull’uso del prodotto.

[image: image8.jpg]Questo scrumento consence di convercire e copercure ArcInfo dal sistema 41
riferinento Gauss-Boaga-Romadd al sistema di riferimento UTH-RCrfsS e viceversa.

Nacuraluence le copervurs indicate dovramno avers le coordinate ricadenci nel
fuso 1 (ovest) se riferite al sistema di proiezions Gauss Boaga o mel fuso 32 se

riferite al sistema di proiesione UTH.

Verranno convercite solo le coperturs che ricadomo sul territorio della Regions
hutonona Trentino-Alte Adige

Per usare questo scrumento

[Freceia UP] - Premere 1' icona a freccia per muoversi sopra di un livello nella
struttura dei direvtori

Direccorio: - Campo di inpuc che permecte sia di visualizzars che di caricars
il airettorio corrente

Cartelle presenti: - Lista scorrevols che mostra tutte le cartells presenti
del airettorio sperto

Coperture presenti: - Lista scorrevole che mostra tutte le coperture presenti
del vorkspace aperto

Copercure selezionate: - Lista che mostra le copercure selezionave dall'ucente
hzzera selezions - pemstte di szzerars la lista degli slementi sslezionati

Selemiona tutte - permette di selemionare, con una solo click, tutti gli
elemenci presenci in lista.

[0K] - Premsre questo pulsante per dare inizio alla conversions

[Chiudi] - Premere questo pulsance per chiudere questo menu.

Quit





Premere Chiudi per chiudere il menù dopo aver concluso l’attività di conversione.

È inoltre possibile visualizzare i parametri che vengono utilizzati per il processo di conversione premendo ? e Visualizza parametri di trasformazione.
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[image: image10.jpg]Costficienti in 3 da ICHIS-EcrfSd in Roumadl
Traslazione ax 117. 231935820
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Coetficienti in 2D a 4 paramecri (da UTH-Rerfs9 a Gauss Boaga-Romado]
Per il calcolo delle sole coordinate pisne

E89ChALEa = 1.00001807028866

BGSChBata = B.0891327428788E-06
e 74.83341L0854763
B85080 1000055 1598305

Con Le formule corrispondenti
B(CB) = BS9CbQ + B(NS9) * ESCbALa - N(ES9) * ESCbBera
H(GB) = ESSCHP + N(ES3) * ESIChAlfa - E(E83) * ESIChEera

Coetficienti in 2D a 4 paramecri (da Gauss Boaga-Rowad0 ad UTH-Eerfss)
Per trasferire in UTH-Bcrfss le informazioni carcografiche disponibili in Gauss Boaga-Romad(

oEsIALEa = 0.999981929972442

bESSBera = -5.088840404346228-06
@SSP = 62.52136946513L4
avuss0 -1000040. 08514665

Con Le formule corrispondenti
B(89) = gbESSQ + B(CB) * gbESIALEa - N(CE) * gbESSBera

it





Infine premendo ? e successivamente Informazioni su GB (( UTM Tool vengono visualizzate le informazioni sul prodotto.
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