Conversione di dati cartografici dal sistema
 GaussBoaga-Roma 40 ad UTM-Etrf89.

Passi procedurali:

· Scaricare il file “arctoolbox_gb2utm.zip” dalla pagina web della Provincia di Bolzano: http://www.provinz.bz.it/Raumordnung/gb2utm/index_i.htm, seconda voce della sezione “Documentazione” (Conversione di shapefile da Gauss Boaga a UTM WGS84 - ETRS89 con ArcView 8).  Lo zip contiene i file Gauss_Boaga6.prj e geotran.

· La procedura illustrata di seguito porta a risultati corretti anche con la versione ArcView9.1;

· È necessario copiare il file Gauss_Boaga6.prj nella cartella che contiene lo shapefile da convertire e rinominare il file in modo che abbia lo stesso nome dello shapefile (esempio: se si deve convertire lo shapefile “ammprv” si dovrà rinominare il file Gauss_Boaga6.prj in ammprv.prj in modo da avere: ammprv.dbf, ammprv.prj, ammprv.shp, ammprv.shx);
· È necessario copiare il file geotran in una qualsiasi directory sul PC (mantenendo il nome del file invariato) e settare una variabile d’ambiente Windows con il nome PEOBJEDITHOME  che punti a questa directory. 
NB: per settare una variabile d’ambiente:

· Start -> Impostazioni -> Pannello di Controllo -> Sistema
· Si apre la finestra “Proprietà del sistema”: nella sezione “Avanzate” cliccare sul pulsante “Variabili d’ambiente”

· Si apre la finestra “Variabili d’ambiente”: nella sezione “Variabili dell’utente” cliccare sul pulsante “Nuovo”

· Si apre la finestra “Nuova  variabile utente” nella quale è necessario inserire il nome della variabile (PEOBJEDITHOME) e il percorso della cartella che contiene il file geotran (nell’immagine c’è un percorso di esempio)
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· Cliccare su “OK”.

· Attivare ArcToolbox da ArcMap o da ArcCatalog e scegliere il tool Project che si trova in Data Management Tools ( Projections and Trasformations ( Feature:
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· Nella finestra dello strumento “Project” inserire:
· Input Dataset or Feature Class: percorso e nome dello shapefile di input da convertire  (es. D:\regione\ammprv)
· Output Dataset or Feature Class: percorso e nome dello shapefile di output convertito (es. D:\regione\ammprv_utm); lo shapefile di output non deve già esistere con questo nome 
· Output Coordinate System: premere sul bottone [image: image4.png]


 a destra del     campo di input; ai attiva la finestra “Proprietà – Spatial Reference” :
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· A questo punto deve essere scelto il sistema di riferimento UTM WGS84 – ETRS89, quindi:

· Premere il pulsante “Select….”  ( Projected Coordinate Systems ( UTM  ( Other CGS ( e nella seguente finestra di dialogo scegliere la proiezione ETRF 1989 UTM Zone 32N.prj (ETRF89 è la vecchia denominazione del ETRS89) e premere “Add”;
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· Cliccare i pulsanti “Applica” e “OK” sulla finestra “Proprietà – Spatial Reference”.
· La finestra dello strumento “Project” è così valorizzata:
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· Per valorizzare la voce “Geographic Transformation (Optional)” premere sulla freccia a destra del  campo di input; dall’elenco a discesa scegliere la voce GB2UTM;
· premere di nuovo sulla freccia a destra del  campo di input e dall’elenco a discesa scegliere la voce ETRF_1989_To_WGS_1984
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· Premere il bottone “OK”; parte la conversione da Gauss Boaga ad UTM GS84 ETRS89
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· Premere il bottone “Close” quando compare la parola Completed

· Viene creato il nuovo shapefile Ammprv_utm.shp al quale viene assegnato automaticamente un file PRJ ammprv_utm.prj con le informazioni della nuova proiezione.
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