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DIPARTIMENTO URBANISTICA ED AMBIENTE 

SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

NOTE PER L’UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI CONVERSIONE DI COORDINATE DEI DATI GEOGRAFICI (tif, geotiff) 

Gauss-Boaga (( UTM-WGS84

Parametri di conversione.

Tutte le procedure utilizzano i parametri di conversione calcolati dall’Ufficio Geodetico Catastale di Bolzano e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del Trentino Alto Adige del 21/2/2003. Tali parametri sono validi solo per il territorio regionale dove danno risultati del tutto compatibili con quelli forniti dall’IGM. All’esterno di tale territorio è necessario utilizzare i parametri forniti dall’IGM.
[image: image1.wmf]ATTENZIONE !  LE FORMULE SEGUENTI VALGONO SOLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE.

Conversione di coordinate piane tra i sistemi Gauss-Boaga (UTM-ROMA40) e UTM-WGS84 e viceversa

(calcolati dal geom. Antonino Di Girolamo - Ufficio Geodetico Catastale BZ e pubblicati sulla

Gazzetta ufficiale del Trentino-Alto Adige del 21/2/2003 ).

Gauss-Boaga (UTM-ROMA40) --> UTM-WGS84

UTM-WGS84 --> Gauss-Boaga (UTM-ROMA40)

w_est=A * g_est - B * g_nord + Q

g_est=A1 * w_est - B1 * w_nord + Q1

w_nord=B * g_est + A * g_nord + P

g_nord=B1 * w_est + A1 * w_nord + P1

A

0,999981929972442

A1

1,00001807028866

B

-0,00000808884040434622

B1

0,0000080891327428788

Q

-1.000.040,08814668

Q1

1.000.058,1598305

P

82,9213694651314

P1

-74,833410854763


Conversione di world-file di raster in formato TIFF/JPG.

Lo script CR.BAT può essere eseguito direttamente o richiamato da altre procedure come un qualsiasi programma MSDOS e permette di convertire le coordinate contenute nell’world-file associato ad un’immagine raster georeferenziata in formato TIFF/JPG. La sintassi è la seguente: 

%dir = WGS     /* conversione GB ( UTM-WGS84
%dir = R40       /* conversione UTM-WGS84 ( GB
CR.BAT  %dir <world_file_origine> <world_file_destinazione>
Conversione di raster in formato Geotiff.
Lo script CR_GEO.BAT può essere eseguito direttamente o richiamato da altre procedure come un qualsiasi programma MSDOS e permette di convertire le immagini in formato GeoTiff da Gauss-Boaga a UTM-WGS84 e viceversa. Tali immagini contengono nell’header i parametri di georeferenzazione e, pertanto, le applicazioni che supportano i GeoTiff non leggono dall’world file tali parametri. Perchè sia efficace la conversione di questo formato è necessario convertire l’world file ed eseguire la pulizia dell’header.
Eventuali Warning da parte del programma possono essere ignorati. La sintassi è la seguente:
%dir = WGS     /* conversione GB ( UTM-WGS84
%dir = R40       /* conversione UTM-WGS84 ( GB
CR_GEO.BAT  %dir <world_file_origine> <world_file_destinazione>

Riferimenti.

Ing. Giordano De Paris (tel 0461-497072 – e-mail giordano.deparis@provincia.tn.it).
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